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ru - Указания по технике 
безопасности
Измерительный преобразова
тель Cerabar T сконструирован 
для измерения абсолютного и 
относительного давления 
газов, паров, жидкостей и 
порошкообразных веществ. 
При неправильном использо-
вании он может стать источни-
ком опасности. Монтаж, под-
ключение, ввод в эксплуата-
цию, эксплуатация и техничес-
кое обслуживание Cerabar T 
должны выполняться только 
квалифицированным и авто-
ризованным персоналом, име-
ющим соответствующие пол-
номочия, в полном соответс-
твии с указаниями в настоя-
щем руководстве по эксплуа-
тации, а также действующими 
законодательными и техни-
ческими нормами и прави-
лами.
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Endress+Hauser
ru - Монтаж
• Функционирование 
измерительного преобразо-
вателя не зависит от 
ориентации при монтаже.

• Для защиты резьбы и 
диафрагмы от 
повреждений, защитную 
крышку на резьбовом 
элементе необходимо 
снимать только 
непосредственно перед 
установкой.

• Измерительный 
преобразователь давления 
должен устанавливаться в 
соответствии с нормами для 
манометров. Правила 
установки являются 
одинаковыми. Следует 
использовать запорные 
клапаны и сифоны. 

• Во время установки 
убедитесь, что в корпус не 
попала вода

• Помните об ограничениях 
по использованию 
кислорода (для FKM витон/
O2 в соответствии со 
списком BAM).

• Если прибор используется 
во взрывоопасной 
атмосфере (зона 2, уровень 
взрывозащиты Ex nA), 
следует защитить корпус от 
ударов.
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ru - Электрические соединения
Исполнение с разъемом
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Электрические соединения
Исполнение с кабелем/
разъемом
Endress+Hauser
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ru - Трубка для соединения с 
атмосферой
Не закрывать! Защищать от воды!

ru -
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CSA GP могут работать 
только от источника 
питания SELV или класса 2.
ru - Условия эксплуатации
• Диапазон температуры 
окружающей среды:
–20 – +85 °C

• Диапазон температуры 
хранения:
–50 – +100 °C

• Ограничение диапазона 
температуры:
макс. +100 °C

• Ограничение диапазона 
давления: pмакс

• Приборы с сертификатом 
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